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ALLEGATO B
UTOE 3 SETTORE NORD IN RIVA DESTRA
LUR.6C

UBICAZIONE
Intervento unitario di recupero di area posta i%akm fra Via Masini, Piazza Berlinguer e la linea

E)alr)r)oviaria. Individuazione con la sigla PUR 6 Cllagavola specifica in scala 1/2000 (carta D del

PROCEDURE DI REALIZZAZIONE

Tale intervento costituisce una anticipazione alf@erazioni di riorganizzazione, recupero e
rlguallflcazmne del complesso produttivo “ex Mocaéini” di proprieta comunale. Intervento
edilizio diretto esteso a tutta l'area IUR6 C chentcbuisca alla riqualificazione ed al
miglioramento di immagine della zona con valorizaae degli spazi pubblici. Potranno comunque
essere effettuati interventi anche parziali su jpoizsignificative dell’area in oggetto a condizeon
che determinino la formazioni di settori funziopnadiollegati e fruibili dalle aree pubbliche
adiacenti. Preliminarmente alla esecuzione dedlivento dovranno essere redatte specifiche
valutazioni in relazione alle problematiche di matambientale legate alla contaminazione del sito
utilizzato in Brecedenza per lo svolgimento divitdi produttive. Sugli aspetti relativi alle attiidi
bonifica ambientale si potra fare riferimento di®iudio di fattibilita tecnico economica” affidato
nell’anno 2013 al gruppo di lavoro facente capbregl Massimo Giommaroni.

VIABILITA’ CARRABILE ED IMPIANTI

Nell'ambito dell'intervento dovranno essere adottapportuni accorgimenti per il raccordo
dell'edificio, delle pertinenze e del nuovo parchiegcon la viabilita e la piazza esistenti. Per
guanto riguarda la dotazione dei servizi a rete siggrevede alcuna integrazione ma, in relazione
alle caratteristiche dell'insediamento in progedtdella ubicazione dello stesso, saranno sufficient
gli interventi di allacciamento alle reti esistenél rispetto di eventuali prescrizioni da partglde
enti erogatori.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELL’EDIFICIO

Trattasi di area pubblica sulla quale '’Amministeae Comunale potra effettuare un intervento
diretto esteso all’intero fabbricato e ad un comtggertinenziale o per stralci che ne garantiscano
comunque la funzionalita.

In alternativa alla esecuzione diretta I’Amminigicme Comunale potra procedere alla alienazione
dellarea o alla sottoscrizione di specifica cormiene con soggetti esterni o privati per la
realizzazione di un edificio con le caratteristichseguito indicate. In caso di interventi esagiat
soggetti esterni o privati in alternativa alla esponsione dei contributi comunali per lo
svolgimento dellattivita edilizia potrebbe esseféettuata la sistemazione di una porzione di area
in prossimita dell’edificio in progetto, da defiaim fase progettuale.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE AREE PUBBLICHE

Trattasi di area da destinare a parcheggio ad ubblipo sulla guale potra essere effettuato un
intervento diretto di tipo unitario o per stralanzionali da parte dell Amministrazione Comunale.
In alternativa potranno essere effettuati intervemtsettori significativi anche da parte di privat
mezzo di specifiche convenzioni, finalizzate alemmento di standard quali parcheggl o spazi
destinati alla sosta di relazione ad uso pubblicoreedo di attivita commerciali.

DESTINAZIONI D’USO

EDIFICIO E RESEDE Piano terra : parcheggi, autesse singole o collettivepmmerciale,
attivita direzionale o di servizio.
Piano primoe superiori: residenza, commerciale, attivita direzionale
o di servizio.



AREA PROSPICIENTE PIAZZA BERLINGUER Parcheggio agb pubblico
VOLUMETRIA

EDIFICIO

Piano terra : 1000 mc. per la realizzazione di ramsse salvo ulteriore possibilita per la
realizzazione di manufatti esclusi dal computo aléHUL e dal
Volume (logge, vani condominiali, ecc.plire alla possibilita di
utilizzazione del settore a piano terra del faldioan angolo tra Via
Masini e Piazza Berlinguer con destinazione comialexcdirezionale
o di servizio.

Piano primae superiori 600 mc per le destinazioni sopra indicate (residnm. direz. servizi).

PARCHEGGIO

Nessuna volumetria in progetto con la necessiigiinazione dei manufatti attualmente esistenti
sullarea salvo la possibilita di realizzare leusttire di arrivo della passerella pedonale di
attraversamento del fiume e della linea ferroviaria

TIPOLOGIE EDILIZIE E DISTRIBUZIONE DEGLI EDIFICI

Edificio in parte a due Ip_iu piani ed in parte ad un solo piano fuori terratd@e a due pil piani

in corrispondenza dell'intersezione tra Via Mas&iPiazza Berlinguer per la valorizzazione
dell’'angolo e con funzione di definizione del pestno della piazza per costituzione di una quinta
muraria lungo gli spazi pubblici.

Nel fronte prospiciente la linea ferroviaria I'edib in progetto non dovra superare l'allineamento
con il confine della porzione di area di altra piefa anche al fine di consentire un agevole access
al settore individuato dall'intervento IUR10

PRECISAZIONI SULLE CARATTERISTICHE ESECUTIVE DEGL | INTERVENTI E
SULLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Edificio in allineamento con gli altri fabbricatsistenti lungo la Via Masini fino al raggiungimento
del limite esterno dell’edificio a torre verso lirocio con Via Piave. Chiusura del lotto con
barriera visiva (muro o recinzione chiusa), siasedn strada che verso la piazza, avente altezza di
almeno 2,50 mt. Il settore ad un piano destinderaklizzazione di autorimesse dovra presentare
un fronte cieco verso la Piazza Berlinguer in mddgpoter consentire I'eventuale realizzazione di
strutture in aderenza sulla restante proprieta cateull settore a due o piu piani fuori terra, e
comunqgue fino ad un massimo di quattro, al finqudilificare maggiormente la funzione di angolo
a chiusura tra la Via Masini e la Piazza Berlingueotra avere parte del piano terra con
destinazione commerciale, direzionale o di servizio antistante loggiato.

Nel caso le risultanze scaturenti dalle indagidatle attivita di bonifica comportino problematiche
al reperimento di adeguate superfici permeabiligroto essere individuati interventi alternativi in
relazione a quanto disposto dall’art. 17 del DP P07 e dall’art. 28 del DPGR 64R/2013.
Compatibilmente con le problematiche relative dtmifica dellarea dovranno essere ricercate
soluzioni finalizzate all’inserimento di alberatucen finalitd ornamentali e di ombreggiatura.
Anche in caso di attuazione per stralci funziomtvranno essere utilizzati materiali e finiture
omogenee per lintera area di intervento.



